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Introduction

* Explication sur l'utilisation de ce manuel

Touche de clavier numérique (1, 2, 3, 4, 5, &, B, 0, 00, point décimal)
Le numéro de la touche est spécifié en noir
Si le numéro n’est pas spécifié, il doit étre egsé selon la programmation.

Touche de fonction (la fonction est toujours e a I'intérieur du cadre).

Touches de caractéres alphabétiques (touchesitzraddiclavier plat).

A prévoir :
La mise en place de piles de sauvegarde (de tyR6-AA-1.5V) non fournies.

La miseen place d’'une carte SD obligato(de type : SDHC 16 ou 32 Gapn fournies.

Positions de clé

OFF =

RF_»
PG

OFF: Mode STOP, positionner la clé sur ce modejlogde magasin est fermé.
REG : Mode d’enregistrement des ventes lorsquealgasin est ouvert.

RF : Mode d’annulation des ventes : toutes lesaijmis effectuées en REG peuvent étre annuléBs-eqrar
une saisie identique.

X: Mode lecture de caisse : permet d ‘éditerdgzports de résultats sans vider la caisse. Cpéation
peut étre effectuée plusieurs fois dans la jousa@s incidence sur le chiffre d'affaire.

Z: Mode remise a zéro : permet d'éditer les raspde résultats et de vider la caisse. Cette tiparast
effectuée en fin de journée a la fermeture du magAgprés cette opération, tous les compteurs
journaliers sont remis a zéro.

X2/Z2 : Mode rapports périodiques : permet d'édigsrrapports lectures et remises a zéro périodique

PGM : Programmation de la caisse enregistreuse.
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1.1.Initialisation automatigue (a la premiére mise

Important : Il est impératif de positionner le papilans I'imprimante avant de connecter la caiasegistreuse
sur le secteur électrique.

1. Programmation NIVEAU 1 (obligatoire)

en route)

Lors de la premiére mise en route, les étapes stgisaloivent obligatoirement étres réalisées.

Si les écrans ci-dessous n'apparaissent pas,dbeskillé de débrancher la machine du secteutriélee puis
d’enlever les piles de sauvegarde (si celles-cétdhinstallées) pour recommencer la manipulatitiention
cela signifie que toutes les données seront perdues

1.

Placer la clé sur OFF, positionner le papié
dans I'imprimante puis connecter la caisg
enregistreuse sur le courant électrique.
L’écran suivant apparait :

4 SCHHNT TEHE>

q FLERSE SELECT LANGUAGE.
: SELECT

gihﬂé ! Eahi"lil"E !

Deutse
“ﬁutsch{EﬂPdU/EOEDH
Enalish

. Avec la touche fleche bas sélectionner

impérativement la ligne :

Francais (France seule) pour activer la
version fiscale obligatoire.

Valider avec la touche :

CA/AMT TEND

PLERZE SELECT LAMGU .
{CAAMT TEMD» HEELEE

Ezsramol (Esrana)
FranQala

) 'E'F .a g3
Hnderlands(ﬂe&erland)

. L’écran suivant apparait :

Renseigner les champs :
Jour/Mois/Année/Heure

En s’aidant des touches fleches bas, fléc
haut et du pavé numérique.

VP ENTR
CCACESE
CEOUST T

RER
CE
TH

D
=2
L>

JOUR
1EI '[

. Valider avec la touche :

CA/AMT TEND
L’écran suivant apparait :
Attendez un instant...

Important : Taux de Tval=20% ; Tva2=5.5% ; Tva3=10%

. L’écran suivant apparait :

Renseigner les taux de TVA utilisés et/(o
passer) en appuyant sur la touche :
CA/AMT TEND

Lorsque l'initialisation est terminée, un ticket édité avec le code d'initialisation sélectionné.
Il est maintenant conseillé d’installer les pilesshuvegarde.
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1.2.Programmation de la date et de I'heure

1. Placer la clé sur PGM, I'’écran suivant
apparait :

2. Avec la touche fleche bas sélectionner la
ligne : DATE

Puis valider avec la touche
CA/AMT TEND

3. Renseigner les champs :
Heure/Date/Mois/Année
En s’aidant des touches fleches bas, fléc
haut et du pavé numerique.
Puis sortir avec la touche SUB TOTAL
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1.3.Programmation des messages tickets

3 messages différents peuvent étre programmésipdiquer le nom du commerce, adresse, n° de taltets
sur le ticket client.

Message d’entéte : 4 lignes en haut du ticketédct. maxi)
Message commercial : 4 ligne en dessous du mesgéagéte (24 caract. maxi)
Message pied de ticket: 4 lignes en bas du tic{&t caract. maxi)

N° des lignes a programmer

1-> 1‘?’eligne du message d’entéte Logol ou Logo graphique
2 > 2°™ligne du message d’entéte Logo2 ou Logo graphique
3> 3™ ligne du message d’entéte Logo3 ou Logo graphique
4 > 4™ ligne du message d’entéte Logo4 ou Logo graphigue

5 - 1°°ligne du message commercial 1

6 > 2°™ligne du message commercial 2
7 > 3*™ligne du message commercial 3
8 2 4°™ligne du message commercial 4

9 > 1°°ligne du message pied de ticket Final 1

10> 2°™ligne du message pied de ticket Final 2
11-> 3*™ligne du message pied de ticket Final 3
12> 4°™ligne du message pied de ticket Final 4

1. Placer la clé sur PGM, I'’écran suivant
apparait :

2. Avec la touches fleche bas sélectionner |
ligne : MESSAGE

Puis valider avec la touche CA/AMT
TEND

3. Sélectionner la ligne a modifier avec les
touches fleche bas et fleche haut et valid
avec la touche CA/AMT TEND.

THI:EHI{ "r'DLl |
2 Loaod

- CALL I:IGI'—'IIH 1
Losod
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4. Effacer I'ancien texte avec la touche « C
ou le dernier caractere avec le Point
décimal.

5. Saisir le nouveau texte a I'aide des
caracteres alphabétiques visibles sur la
tranche des touches du clavier.

Voir si-besoin chapitre 3.4 « Comment saisir urigex

6. Valider avec la touche CA/AMT TEND CA/AMT TEND
7. Sortir avec la touche SUB TOTAL
SUB TOTAL

1.4.Impression des messages sur ticket

Clé sur PGM, sélectionner la ligne PROG SYSTEMEagter ensuite :

3 > SUBTOTAL» 2 '] 2 2 —»|SUBTOTAL

L, 07 0 0 7 7 00 00— |—susTora

Saisir le chiffreQ pour utiliser les 4 premiéeres lignes d’entétedtck

ou

Saisir le chiffre2 pour utiliser le logo* (VOTRE TICKET MERCI A BIENDT) en
remplacement des 4 premiéres lignes d’entéte ticket

*A noter : Le logo graphique peut étre modifié @de d’'un logiciel Casio disponible gratuitement pa
téléchargement, en contactant le service HotlinEABIO France au 0892.492.292 (35ctes/min).
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1.5.Comment saisir un texte ?

Pour saisir un texte, saisir les caractéres supleshes ci dessous. Les caractéres sont égalémaiinés sur le
devant des touches

)

e

___________________________._..
r::‘-’l

a5
i

=

(-
-

-
3

NN

2,

3
: CA
4= = AMT
C DEL TEND

(1) Touches alphabétiques
Pour saisir des caractéres.

(23]

(&) Touche de fin de programmation
Sert 2 mettre fin 3 la programmation.
(2) Touche de doublement de taille des lettres
Sert a doubler la taille du caractére survant. Apres la saisie
d’un caractére au double de la taille. appuyer sur cette

(7) Touche de saisie de caractéres
Sert 3 enregistrer les caractéres programmeés.

touche pour revenir 3 la taille de caractére normale. L8 Tﬂ_“d’e CAPS _ _ _
. Fait basculer le clavier de munuscules au clavier de
(3) Touche d’espacement ;
= majuscules.

Sert 2 insérer un espace. ~
(@) Touche de bascule

) Tamche i effacement Sert 4 revenir du clavier de majuscules au clavier de

Sert 3 effacer tous les caractéres programmes.

i minuscules.
(5) Touche de suppression
Sert 4 supprimer le dernier caractére entré, comme une
touche Retour arriere.
Touche Texte Si les caractéres n’existent pas sur le clavier ci
v 0 - dessus, il est possible de trouver ces caractéres s
T/@-/: 19 ( I:' * ﬂ;" ' ’ < =| le clavier numérique. Chacune de ses touches
> $ ¥ % &[] {1} - \ o £ permet d’afficher des caractéres. Le
X & 1 £ § (espace)y fonctionnement est similaire a la rédaction d’'un
El A B C abcs AARAAAACAGZA SMS sur téléphone portable.
M _ ___ Exemple : pour afficher le caractere «, »
" E) | DEFdefoi EEEE L &@&e e f| (virgule), presser successivement 13 fois la
B [GHIghidi 11111111 touche 7
_E JKL jkK IS5
MNOMNoBNOBgOOODORGOO
6 BIENN
B | PGRSpagrs1Pba
| TUVtuv2UUOUUQUUu
E) | WXYZwxyz3F§y
M 0 S
00 (curseur droit)
B (Supprimer)
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1.6.Programmation de la TVA

Important : Taux de Tval=20% ; Tva2=5.5% ; Tva3=10%

1. Placer la clé sur PGM, I'écran suivant
apparait :

2. Avec la touche fleche bas sélectionner laj g
ligne : TAXES |

Puis valider avec la touche : CA/AMT
TEND

3. Sélectionner la ligne TAUX et valider ave
la touche : CA/AMT TEND

4. Renseigner les taux de Tva a l'aide du
clavier numérigue et valider avec la touche
CA/AMT TEND

Important : Taux de Tval=20% ; Tva2=5.5% ; Tva3=10%

5. Sélectionner la ligne ARRONDI et validet
avec la touche : CA/AMT TEND
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6. Sélectionner pour chaque taux de Tva
« ARRONDI PAR DEFAUT » et valider
avec la touche : CA/AMT TEND

7. Sélectionner la ligne « TYPE DE
CALCUL » et valider avec la touche :
CA/AMT TEND

8. Sélectionner pour chaque taux de Tva
« TTC Dont TVA » et valider avec la
touche : CA/AMT TEND
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1.7.Programmation des départements sur clavier 25/ 30 touches

1. Placer la clé sur PGM, I'écran suivant
apparait : = -
Si besoin, avec la touche fleche bas ou haf & [EHEHES FEHET. ‘
sélectionner la ligne : DEPARTEMENT [CAISIIERS

[Mezzaaes
[FEE

Puis valider avec la touche CA/AMT TENI

2. Taper directement sur CA/AMT TEND pol A —
passer a la Ils_t(? complete ou saisir le n® dg 55 =
famille souhaitée.

Puis valider avec la touche CA/AMT TEN

3. Avec la touche fleche bas sélectionner la
famille a programmer et valider avec la
touche CA/AMT TEND

SBE, DEPT
a DEZPTEIEi?‘ o
ﬂnnﬁl"::nE L

4. Une fois dans la fiche souhaité, il est
possible de programmer : Prix Upitaire
Le nom de la famille ainsi que le n° de la || ~f2ft taxe

Lieh srouFe sy o
tva. Lipite montant [ £8.803

5. Le prix unitaire, le lien a un groupe et la
limite de montant maxi sont des options ngf /-7 55

utilisées et facultatives. [inﬁ“g,-;fﬁﬁg

Limite montant II %@; @3]

COUERe S LHY

SUBTETAL S
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1.8.Programmation du statut de taxe des départemen ts

1. Avec la touche fleche bas ou haut ; g
sélectionner si-besoin la ligne « STATUT| | tvi wiitaire ¢ e g0

TAXE » correspondant & la Tva & rattachg] 2“2 5

a cette famille et valider avec la touche || -1 % mertant L 26, @5]
CA/AMT TEND

QLICEE  §

; & CLHAESE
: < SUBTOTAL »

2. Avec la touche fleche bas ou haut
sélectionner le n° de Tva a associer.
T/S1 =Tva 20%

T/S2 = Tva 5.5%

T/S3 =Tva 10% ) T P T R s o
(Voir chapitre précédent, Programmation SSUB TOFALST T
la Tva)

Valider avec la touche CA/AMT TEND

2. Programmation NIVEAU 2 (facultatif)

2.1.Programmation des articles a code PLU (facultatif)

Il est possible d’utiliser plus de 2000 articleg@appel par code PLU (Utilisation d’un listing desles PLU).
Lors de la vente, saisir le code article puis leckee PLU (attention le PLU doit obligatoirement iavans ce
cas un prix enregistré en mémoire).

1. Placer la clé sur PGM, I'écran suivant
apparait :

2. Avec la touche fleche bas sélectionner la
ligne : PLU

Puis valider avec la touche CA/AMT TEN
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3. Taper directement sur CA/AMT TEND

pour passer a la liste des articles
Ou saisir le n° de l'article souhaité et
valider avec la touche CA/AMT TEND

4. Avec la touches fleche bas sélectionner

I'article & programmer et valider avec la
touche CA/AMT TEND

. Une fois dans la fiche article, il est possih
de programmer :

Le nom de l'article, le prix unitaire, le n° d
la tva, le lien a un groupe et a un

Fan

departement (lisible sur les rapports) et Ig
notion PLU ouvert (avoir la possibilité ou
non de saisir lors d’une vente, un prix
différent au prix enregistre).

=

4. BRTICL
a?s, EE% &t
ﬂﬁ* RRT
HEes;

Prix Unitaire
Statut tave EHﬂH %EEEE%
S gawe  [oo
I
FLE ouvert [ d

» teuchs
i CSUBT

2.2.Programmation du nom des articles & code PLU

1. Avec la touche fleche bas ou haut

sélectionner si-besoin la ligne
« ARTICLE 00xx » correspondant a la
désignation de ce dernier.

2. Effacer les caractéres avec les touches «

ou«.»

| atut tane
-;nn FrOLPe
Lien DEPT
FLE ouvert

Prxx unltaire E
Statut taxe

Ligh sroure
Lien DEFT

[EE]
[EE ]
FLU piswert Chon E ]

2ct,
~e+uur ”HETHTHL

13
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3. Saisir ensuite le nouveau libellé a l'aide d

clavier alphanumérique (12 caract. maxi)|¢

valider avec la touche CA/AMT TEND

Frix Writaire
Statut
Liep

taxe

Lisn DERPT
FLU alwert

2.3.Programmation du prix des articles a code PLU

1. Avec la touche fleche bas ou haut
sélectionner si-besoin la ligne
« PRIX UNITAIRE »

2. Effacer si-besoin avec la touches « C » 0
saisir a I'aide de clavier numérique le
nouveau prix a enregistrer au produit.
(Exemple : 2€)

g
Pris uhitaire
Statut taxe

Lien aroures
Lien DEPT
PLU guvert

Ttatut taxe
Lieh aroure
Lieri DEFT
PLU ouvert

Frlx unitaire'

2.4.Programmation du statut de taxe des articles a

1. Avec la touche fléeche bas ou haut
sélectionner si-besoin la ligne « STATUT
TAXE » correspondant a la Tva a rattach
a cet article et valider avec la touche
CA/AMT TEND

2. Avec la touche fleche bas ou haut
sélectionner le n° de Tva a associer.
T/S1 =Tva 20%

T/S2 = Tva 5.5%

T/S3 =Tva 10%

(Voir chapitre précédent, Programmation
la Tva)

Valider avec la touche CA/AMT TEND

Prix umitdire

statul Ty
Li2h araudes
Lian DEPT

FLU ouswigirt

L

Caaa ]
[Hor 1

14
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2.5. Autres programmations sur fiches articles a co de PLU_(facultatif)

1. Il est conseillé de rattacher les articles de
méme groupe ou de méme département
de faciliter la lecture du chiffre d’affaire s
les rapports financiers par famille de
produits.

Saisir le n° souhaité avec le clavier
numérique et valider avec CA/AMT TEND:

1. Il est aussi possible de permettre ou non,
lors d’'une vente, la saisie d'un prix manu f, 1% Uhitaire

i 2 ' i-cj 2 i Statut tas
surun ar’gcle méme si celyl-m aunprix ||
enregistré sur sa fiche article. rlﬁ”aﬁfgh

Plu ouvert = Non (Prix manuel impossible
Plu ouvert = Oui (Prix manuel possible)
Sélectionner la ligne et valider avec
CA/AMT TEND.

2.6.Programmation de l'utilisation des caissiers (facultatif)

1. Placer la clé sur PGM, avec la touche flecl
bas sélectionner la ligne : PROG GENER/

7

Puis valider avec la touche CA/AMT TEND

2. Si besoin avec les touches fleches, T
séil\legtslcl)gger la ligne : ACTIVATION "f‘_ﬂi coﬁbégﬂiﬁ e

~H2 Journal Elect, dprés ;

EToVERTER S 33D Rorha has ™ 2

Puis valider avec la touche CA/AMT TENI

3. sélectionner ensuite la ligne : OUI

Puis valider avec la touche CA/AMT TENI
puis sur SUB TOTAL

e <CH/ESP) ¢

_touche -
<SUB TOTAL >
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4. Avec la touche fleche haut, sélectionner Iz
ligne : CAISSIERS

Puis valider avec la touche CA/AMT TENI

5. Sélectionner ensuite la ligne du caissier a
personnaliser

Puis valider avec la touche CA/AMT TENI

6. Une fois dans la fiche souhaité, il est
possible de programmer :
Le nom du caissier ainsi que son code se
d’activation (facultatif).

A noter :

- Lors de chaque déplacement de position de clé; aie caissier sera demandé : Saisir le N° du sedeet du

caissier a activer avec le clavier numérique ppet sur la touche CLK.

2.7.Autres Programmations générales __ (facultatif)

1. Placer la clé sur PGM, avec la touche flé¢
bas sélectionner la ligne : PROG
GENERAL

\J

Puis valider avec la touche CA/AMT TENL

2. Une fois en Prog Général, il est possible
programmer .
-La taille de la police du Journal Electroniquel¢kitatif)

-L’effacement du Journal Electronique de la mémaieehine apres
un Z Journalier (Mettre sur OUI)

A noter :

Le RAZ du N° consécutif des tickets et la copieJdurnal
Electronique sur la carte SD sont figés et non fradzles sur les
versions fiscales.

o Consécutif
ourpal Elect,

Y

Qliche

&
nrrul ﬂ‘UEn TC

El 7 r:a.ra: i

MTES->EB{Arres

=T

rds 7
2y

16
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2.8.Suppression de la contrainte tiroir ___(Facultatif)

En supprimant cette contrainte, la SE-S pourratfonger tiroir ouvert

Clé sur PGM, sélectionner la ligne PROG SYSTEMHaegter ensduite :

3 —»suweTOTAL—> 1 0 2 2 —

SUB TOTAL

> 2 0 0 0 0 —[SAF

2.9.Programmation supplémentaire des caissiers

Clé sur PGM, sélectionner la ligne PROG SYSTEMHagter ensduite :

3 » SUBTOTAL[» 2 7 2 2 —%| SUBTOTAL

SUB TOTAL

(Facultatif)

L, 4/0/0 0000 00—

—>

Saisir 0 pour utilisation des caissiers standards
Saisir 1 pour utilisation des caissiers interrupsi¢type boulangerie)

SUB TOTAL

2.10. Installation de la touche paiement TICKET RES TAURANT (Facultatif)

Clé sur PGM, sélectionner la ligne PROG SYSTEMHagter ensduite :

4 —» sus TOTAL > (04—

—>

SUB TOTAL

Touche disponible sur le clavier
(choisir une touche qui n’est pas
utilisée e: : touche Price

17
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2.11. Programmation du nom de la touche TICKET REST AURANT (Facultatif)

Clé sur PGM, sélectionner la ligne PROG SYSTEMEHEagter ensuite :

CAIAM
2 —»| SUB TOTAL |—) "DD |:|—"| TTEND [ SUB TOTAL

Saisir le nom TICKET
RESTAURANT avec le clavier
alpranumérique

Appuyer sur la touche TICKET
RESTAURANT
Déja programmée - dessu

2.12. Installation de la touche paiement CARTE DE C REDIT (Facultatif)

Clé sur PGM, sélectionner la ligne PROG SYSTEMEagter ensuite :

4 —¥ SUBTOTAL —» 2 —¥ —>| SUB TOTAL

Touche disponible sur le clavier
(choisir une fonction qui n’est pas
utilisée e:: touche VAT)

2.13. Programmation des libellés de TVAL = 20 % _ (Facultatif)

Clé sur PGM, sélectionner la ligne PROG SYSTEMEagter ensuite :

2 »{suBTOTAL»> 3 3 (O 1 —»| SUBTOTAL

0 »| CA/AM
/O T TEND

v
I
_|
N
o

34 QO 1 —»|suBTOTAL

— [T|v][a]2]o]% >[SA

T TEND

SUB TOTAL

A 4
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2.14. Programmation des libellés de TVA2 = 5,5% _ (Facultatif)

Clé sur PGM, sélectionner la ligne PROG SYSTEMEHagter ensduite :

2—>SUBTOTAL_>3 5 O 1__’

SUB TOTAL

HI[T|5].[5]% g B
L 3 6 0 1 —» susTOTAL
TIUVIAIST . 5]l ——— (T:ATQ\J% » SUB TOTAL
2.15. Programmation des libellés de TVA3 = 10 % _ (Facultatif)
Clé sur PGM, sélectionner la ligne PROG SYSTEMEHagter ensuite :
2 —»|{ SUBTOTAL [ 3 7 0 1 —>»| suBTOTAL
»H|T|1]0]% > CATAM |
L 3 8 O 1 —»|susTOTAL
JTIvIAT 11 olles]——— $¢|/E/lk\ll\g » SUB TOTAL
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3. Scanning (facultatif)

Programmations complémentaires dans le cas ouikst un lecteur codes barres :

a) Connecter le scanner sur le COM2, attentiomitdan électrique de la caisse ne doit pas étreRdaada prise

électrique.
b) Initialisation pour scannétONEYWELL (MK5145 céble réf : 55-55000-3 uniqguement) enriidas codes
barres suivants dans I'ordre avec le scanner :

1. Enter Program Mode

6. Configuration Code 2

8158980

99999

7}

2. Recall Defaults

|| || ||| ||| 7. Configuration Code 3

8160800

3. Enable RS232

||| |||| |||||| 8. Configuration Code 4

41555
81661400
4. Enable LF
||| |||| 9. Configuration Code 5
116612 |||| |||
8184240
5. Configuration Code 1 10. Exit Program Mode
80751460 0999999

= b b R
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3.1.Activation du mode SCANNING _(facultatif)

Clé sur PGM, sélectionner la ligne PROG SYSTEMHagter ensuite :

3 » SUBTOTAL[» 3 2 2 2 —%|SUBTOTAL

A 4

CATAM
L ,4 0 7 00 T1enD |~ suB ToTAL

3.2.Programmation des articles SCANNING __ (facultatif)

Clé sur PGM, sélectionner la ligne PROG SYSTEMEHagter ensduite :

3 »suBTOTAL» () QO 7 1 —>|suBTOTAL

A

CA/AM —»[CA/AM ,
—»  —P 11END[®SCAN —> - T TEND
Entrée O pour créer un article Lire le code barres Saisir le prix de l'article
Entrée 1 pour modifier un article (sans le point décimal)
Pour
un
autre
CAJAM article
# —>
T TEND
Saisir le n° de département lié
3 o] CA/AM R
> > TEND » SUB TOTAL

Saisir le libellé de I'article
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3.3.Supprimer un article SCANNING enreqistré

Clé sur PGM, sélectionner la ligne PROG SYSTEMHagter ensduite :

Scanner ou taper n° de code avec la touche

(facultatif)

3 —»

SUB TOTAL

—> 0 0 7 O «n(SUB TOTAL |l ?%ﬂg——»

Pour enregistrer les modifications saisir :

CA/AM

2> T TEND

34’[SUBTOTAL—>4 0 7 0—

SUB TOTAL

— SCAN —»| suB TOTAL

CA /AMT

3.4.Gestion des multiplications des articles SCANN
Clé sur PGM, sélectionner la ligne PROG SYSTEMEHagter ensduite :

TEND

ING (facultatif)

Touche du DEPT. Des plus scann

3 —»

SUB TOTAL

—> 1 9 6 6 ~I|SUB TOTAL |» 2 | PEPT |_,fsuB TOTAL

OU la possibilité de configuration par n° de codednction si la touche Dept n’est pas présente au giar

3 —»

susToTAL» X X 0O 5 ‘{SUB TOTAL

3.5.Impression du détail du prix unitaire apres un

XX= correspondant au N° de la famille scanning sotd

l—’20000000000_’TTEND—>

CA/AM

e multiplication __(facultatif)

Clé sur PGM, sélectionner la ligne PROG SYSTEMEagter ensuite :

3 —»

SUB TOTAL

—> 0 5 2 2»swstotacp 4 0

CA/AM | ! SUB TOTAL

T TEND
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3.6.Creation d’'une touche OBR __(facultatif)

Cette touche permettant de taper le n° de code barclavier en cas de probleme de lecture du lcade.
Clé sur PGM, sélectionner la ligne PROG SYSTEMHagter ensduite :

4 suBToTAL|— 1 0 3 —» | SUB TOTAL

\

Touche disponible sur le clavier (choisir une
touche qui n’est pas utilisée ex : touche CPN).

4.Dernieres manipulations

4.1.Déblocage partiel (si nécessaire)

Cette opération permet un déblocage de la caibsey'a aucune incidence sur la programmationunilas
enregistrements effectués en mode REG. Elle pekgaément d’éditer un ticket d'initialisation seqlel est indiqué
les version d'applications.

Positionner la clef sur OFF

Appuyer sur la touchEEED (pour SES400)ou RECEIPT FEED (pour SES3000)

Positionner la clef sur PGM en restant appuyéatouche FEED

FEED

Relacher la touche , I' et appusr la touche | SUB TOTAL I'écaffiche « FFFFFFFFFF »

Lorsque l'initialisation est terminée, un ticket édité avec le code d'initialisation sélectionné.

4.2 .Remise a zéro des chiffres d’affaires (si néce ssaire)

Cette opération permet apres la formation du cliéeffacer tous les essais effectués sur la caisssygistreuse.
Seuls les compteurs financiers sont remis a zétte opération n’a aucune incidence sur la progratiom
ATTENTION Cette opération remettant a zéro également les teurgZ et n° de ticket, il ne faut pas I'utilisgrrés
qgue la SE-S est enregistrée des ventes réelles.

Positionner la clef sur OFF

Appuyer sur la touchd-EED (pour SES400)ouRECEIPT FEED (pour SES3000)

Positionner la clef sur PGM en restant appuyéatmuche FEED

FEED

Relacher la touche , I' lorsdiéeran affiche :

Pour la SES300 :
I'écran affiche 000000000 taper 8888888888 putel@he VAT

Pour la SES2000 :
I'écran affiche FFFFFFFFFF taper 8888888888 puislahe VAT

Lorsque l'initialisation est terminée, un ticket édité avec le code d'initialisation sélectionné.
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4.3.Sauvegarde du programme sur mémoire interne fl ash de la caisse

Clé sur PGM taper : Sélectionner CARTE SD & &éaouis appuyer su| CA/AM

T TEND
A . CA IAM -
Sélectionner ensuite BACKUP > FLASH p{ {;g\p | €t valider par OUI

4.4 .Sauvegarde du programme sur carte SD

Clé sur PGM taper : Sélectionner CARTE SD a Bégouis appuyer su ?’?éﬁfﬁ,

. : CA /AM _
Sélectionner ensuite BACKUP > SD pl 1 tenp | et valider par OUI
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5. Conditions fiscales obligatoires de fonctionnement

A Avertissement

Nature des conditions a respecter conformément a la loi de finance frangaise 2016, BOI du 3 Ao(it 2016 :

e 1. Condition d'inaltérabilité
e 2. Condition de sécurisation
e 3. Condition de conservation
e 4. Condition d’archivage

Le respect de ces conditions se voit formalisé soit par une attestation individuelle délivrée par I'éditeur/le
constructeur ou par un certificat délivré par un organisme accrédité.

Cette obligation fiscale Francaise rentre en application dés le 1°" janvier 2018

CASIO a obtenu la certification de ses produits par I’organisme accrédité COFRAC qui est le LNE
(Laboratoire National d’Essai).

Obligations pour la mise en conformité

1. Une carte SD (16 Giga minimum et maximum 32Giga) obligatoirement installée dans le logement
dans la caisse enregistreuse.

2. Laversion logiciel certifiée LNE installée dans la caisse enregistreuse et fonctionnelle.

3. Le document officiel LNE (certificat) correspondant au produit CASIO (original ou copie).

A Informations

En cas de contrdle fiscal aprés le 1° janvier 2018, vous devrez OBLIGATOIREMENT :

1. Présenter le certificat LNE ou une copie de ce certificat correspondant a la caisse enregistreuse que
vous utilisez.

2. Montrer a 'administration fiscale la version du logiciel installée dans cette méme caisse
enregistreuse que vous utilisez. Cette version doit OBLIGATOIREMENT étre la version certifiée par
le LNE.

Comment obtenir le certificat LNE correspondant a mon produit caisse enregistreuse CASIO ?
e Aupres des revendeurs agréés Casio.

e Enallant sur le site : http://casio-caisses-enregistreuses.fr sur I'onglet « Fiscale ».
* En composant le 0892.492.292 (35ctes/min). (Du lundi au vendredi)

Comment installer la version fiscale lors de I'installation de ma caisse enregistreuse?

Suivre la procédure « Programmation Niveau 1 » de ce manuel et surtout bien sélectionner le langage

« Frangais (France seule) »

Attention : Tout autre langage sélectionné n’installera pas la version fiscale LNE. Pour étre en conformité
pour 2018, la version fiscale LNE doit étre installée dans la caisse enregistreuse et activée pour démontrer
gu’elle est la version utilisée.
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Ou obtenir I'utilitaire fiscal de controle des fichiers encodés sur la carte SD ?

L'utilitaire fiscal de contréle des signatures électroniques et de leurs chainages pour les modéles SE-5400,
SE-S3000, SE-C450, SE-C3500 est disponible sur demande de I'administration fiscale.

Comment obtenir la carte SD obligatoire avec ma caisse?

e Aupres des revendeurs agréés Casio.

e Aupres de votre revendeur (celui qui vous a vendu la caisse enregistreuse)
e Apres des revendeurs informatiques

* SurInternet sur les sites marchands

Autre obligation fiscale :

Le BOI-CF-COM-10-80-20160803 § 200 indique que la société CASIO doit mettre a disposition les
documents réglementaires requis et qu’ils soient bien conservés jusqu'a I'expiration de la

3éme année suivant celle au cours laquelle le logiciel ou le systeme de caisse a cessé d'étre diffusé.

A Vérifications

Comment identifier la version certifiée LNE sur ma caisse SES/SEC

Mettre la clé en position OFF puis positionner la clé en mode REG.
Pendant 2 secondes, I’écran utilisateur affiche une identification de la version certifiée LNE.

Fiscal ver 1.0.01
Cerifié LNE

A noter : Photo non contractuelle

e Sivotre caisse affiche les informations décrites ci avant, vous devez garder avec vous le certificat
LNE correspondant a votre produit et le présenter en cas de controéle fiscal.

e Sivotre caisse n’affiche pas les informations décrites ci avant. Votre caisse n’est donc pas en
conformité pour 2018. Vous devez alors vous mettre en conformité pour éviter les sanctions
fiscales.

Comment imprimer les cldtures quotidiennes/mensuelles/annuelles :

Conformément a la loi de finance francaise 2016, BOI du 3 Ao(t 2016, vous étes tenus d’éditer les
rapports de clotures journaliéres et périodiques

Procédures d’éditions des clotures :
Quotidiennes : Clé en mode « Z », sélectionner [Z QUOTIDIEN], presser [CA/AMT TEND]

Mensuelles : Clé en mode « X2/Z2 », sélectionner [PERIODIC 1Z], presser [CA/AMT TEND]
Annuelles : Clé en mode « X2/Z2 », sélectionner [PERIODIC 2Z], presser [CA/AMT TEND]
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